
LES POMPES A CHALEUR  REVERSIBLES

Jouez-vous des saisons, et faites durer le plaisir...
Parce que l’on ne peut pas toujours compter sur le temps qu’il fera demain...

Vous allez  et 

 de votre piscine.

Choisissez votre température idéale. 

Vous pourrez votre 

eau selon la saison ou selon votre 

humeur.

,  nos pompes 

à chaleur sont d'un excellent rapport 

qualité-prix. 

Elles sont très .

Grâce à leurs rendements performants, 

leur utilisation est très .

 :  elles sont 

équipées d'un condenseur à eau en 

profiter mieux plus 

longtemps

chauffer ou rafraîchir 

Etonnamment abordables

silencieuses

économique

Résistantes à l'eau salée

titane et PVC.
Distributeur
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Les pompes à chaleur ISLANDICUS sont aussi simples d’installation que d’utilisation.

Elles s’installent en extérieur à proximité du local technique de filtration. Il convient de respecter 
une distance minimale de 50 cm entre l’arrière de la pompe et le mur du local technique. Il ne 
faut d’obstacles ni au dessus ni devant la pompe sur une distance de 4 à 5 mètres.

Le raccordement hydraulique en PVC 50 cm se fait par by-pass sur la filtration avant 
l’électrolyseur de sel s’il y en a un.

Le raccordement électrique doit être équipé d’une protection par disjoncteur différentiel 30 mA 
en tête de ligne.

La commande à distance (livrée avec son câble), s’installe dans le local technique.

Le contrôleur de débit d’eau est déjà installé et intégré dans la pompe.

Selon données constructeur. Condition des tests : piscine privée avec couverture, température extérieure à 23°C et eau à 25°C.
COP (Coefficient de Performance) = Puissance restituée / puissance absorbée
Document non contractuel, produits susceptibles de modifications sans préavis.

Modèle Islandicus Mono 50 Mono 75 Mono 90  TRI 110 TRI 160

Puissance restituée* en KW 8,8 13 21 25
                                 en BTU/h 30000 45000 72000 90000

Puissance absorbée* en KW 1,7 2,6 4,2 5

Intensité absorbée 7,7 A 11,8 A 7,35 A 8,3 A

Alimentation électrique 230 V/ 50 Hz 230/V 50 Hz 230 V/ 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

COP 5,18 5 5 5 5

Débit d'eau moyen 3 6 7,5 9

Compresseur rotatif rotatif rotatif Scroll Scroll

Condenseur à eau En titane, recouvert de PVC

Puissance acoustique 51 (dBa) 51 (dBa) 56 (dBa) 58 (dBa) 58 (dBa)

Direction du ventilateur horizontal horizontal horizontal vertical vertical

Dimensions en mm 905/420/650 905/420/650 650/650/880 650/650/880

Poids net en kg 65 78 95 125 125

Fluide frigorigène R407C R407C R407C R407C R407C

Contrôleur de débit oui oui oui oui oui

Module de commande à distance à distance à distance à distance à distance

Thermostat digital digital digital digital digital
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